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Meétodo para o projeto habitacional
em encostas

aplicaciao do conhecimento das capacidades e restricdes dos terrenos frente as demandas do

processo de urbanizagio nio ¢ algo novo no campo da engenharia, como pode ser observado,

por exemplo, através da pratica da realizacdo de investigagdes de subsolo, antecedendo a escolha

do tipo de fundagio a empregar, de acordo com as caracteristicas do edificio a implantar. Tal procedimento
ja orienta a construcdo civil hd varias décadas. Se o procedimento aponta para uma aplicacio da ciéncia em
favor da seguranca da edificacdo, denota também um certo principio geral que, de certa forma, impregna até
hoje nossa cultura técnica: na maior parte dos casos, a concepcio do edificio antecede o proprio estudo mais

detalhado do terreno.

No que diz respeito a terrenos de topografia mais acidentada, a ocupacdo demanda, ainda, a criagao
de taludes de corte e de aterro. Neste caso, pelo menos no que diz respeito a obras conduzidas dentro de
padrdes técnicos mais responsaveis, os taludes definidos em projeto sdo analisados no caso a caso e recebem
especificacbes de tratamento, envolvendo desde simples protecio superficial e drenagem até eventuais

estruturas de contencio.

Método para o projeto habitacional em encostas

143



144

Se, do ponto de vista da seguranca, o procedimento
de “tratar os resultados do projeto” sobre o terreno através,
por exemplo, da defini¢do criteriosa de sistemas de
fundacdes ou de obras de estabilizacio de taludes ¢ positivo,
paira no minimo uma duvida: nio seria mais adequado e
cientifico anteceder o projeto com uma investigacdo do
terreno, que encaminhasse informagdes para a propria
concepgao mais balizada do projeto? Isto permitiria a busca
de partidos de arquitetura e de urbanismo seguramente
mais adequados ao terreno, mais econémicos (pelo menos
do ponto de vista estritamente associado as obras

geotécnicas) e com menores impactos ambientais.

Acreditando-se que, em encostas, o conhecimento
mais preciso e antecipado do terreno é fundamental para
encaminhar projetos de arquitetura e de urbanismo mais
adequados, busca-se, nesta parte do trabalho, sistematizar
procedimentos de investigacio e analise de tais terrenos e
delinear mecanismos para sua efetiva incorporacio a
elaboracdo do projeto, desde sua fase inicial, apontando-se
os tracos gerais de uma metodologia para a elabora¢ao de
projetos habitacionais para encostas, efetivamente com base

nas condicionantes dos terrenos.

Ao se apregoar que a elaboracio de um projeto
habitacional para encosta deve se basear nas caracteristicas
especificas do terreno a ocupar, apregoa-se também que o
proprio exercicio do projeto deve se dar num dmbito um
pouco mais amplo que o da prancheta (ou o computador)

do arquiteto.

Tanto na ocupacido de areas situadas em sopés de
encostas quanto em encostas propriamente ditas, tornam-
se necessarios levantamentos mais cuidadosos de meio

fisico. No primeiro caso, instabilizagbes nos morros podem
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facilmente atingir ocupages a jusante. Assim, a rigor, a
ocupacio de terrenos planos que se localizem nas
imediag¢Ges de encostas requereria um estudo das condi¢Ses
de equilibrio destas ultimas. No segundo caso, mostra-se
necessario um melhor conhecimento das caracteristicas
especificas do terreno, de suas capacidades e restrices
frente as alteragdes normalmente impostas pela ocupagao
que, se inadequadas, podem gerar desastres ou, no minimo,

deseconomias.

Dependendo do tipo de obra geotécnica requerida,
podem ocorrer agravamentos de custos capazes, até mesmo,
de inviabilizar o empreendimento, principalmente quando
se pensa No restrito orgamento que se associa, via de regra,
a construcdo de habitacdes de interesse social. Nao se
tenciona aqui atribuir a obra geotécnica um carater sempre
oneroso. Existe, isto sim, uma ampla gama de obras desta
natureza, cujos custos sdo variados e, as vezes, pouco
significativos no computo geral da obra. Tendem a ser
onerosas, porém, grandes estruturas de contenc¢do, que
podem se tornar facilmente necessarias, conforme as
caracteristicas dos solos e processos de meio fisico presentes

e do partido que se adote no projeto.

Quando se projeta para um terreno plano, ideal, a
otimizacdo da relagio entre edificio e terreno (este ultimo
aqui entendido apenas em suas caracteristicas geologicas e
geotécnicas) pode muitas vezes se restringir 4 otimiza¢ao
do bindémio estrutura/fundacoes. Ocorte, nestes casos, uma
certa dissociagdo do projeto arquitetonico da interface com
o terreno, respeitada, é claro, a necessidade do
estabelecimento de prumadas estruturais. No caso de
encostas, para se otimizar a relacio entre edificios e terreno

(novamente aqui entendido apenas em suas caractetisticas



geologicas e geotécnicas), as implicagbes podem facilmente
transcender o binémio estrutura/fundag¢des, passando a
abranger, de uma forma bem mais marcada, a propria
organizac¢ao planimétrica e altimétrica dos espagos internos
e externos aos edificios, nio s6 no ambito restrito da
adaptacdo a topografia, mas também, e principalmente, num

desejavel ajuste mais fino as qualidades dos solos presentes,

o que nio ¢ um procedimento usual.

Para ilustrar o que foi dito, suponhamos que, num
determinado terreno, as caracteristicas do solo e dos
processos presentes permitam que se facam cortes
subverticais em taludes com altura de até seis metros, sem
a necessidade de obras complementares de contencao. Esta
informacio fornece ao arquiteto um leque de possibilidades
de projeto que seria bastante distinto, por exemplo, num
terreno de mesmas feicdes topograficas, mas com solo que
exigisse, em cortes similares, estruturas de conten¢ao de

custo elevado. O mesmo se aplica ao projeto de urbanismo.

A escolha dos tipos de vias a adotar, de seu tracado
e dimensionamento, assim como a definicdo geral de
padrSes de ocupacio, podem ter implicagdes profundas
na demanda por obras geotécnicas de custo mais elevado
e, portanto, nos custos da implanta¢ao. Torna-se necessatio,
novamente, um conhecimento prévio das caracterfsticas
do terreno, de suas capacidades e restri¢hes, para orientagao

ao projeto.

No desenvolvimento do projeto, podem tornar-se
ainda necessarias novas investigacoes de carater geologico-
geotécnico. Os levantamentos e ou andlises nao devem se
esgotar na fase pré-projeto, mas, isto sim, estabelecer -
durante todo o processo, da concep¢ao a implantagio -

um dialogo periédico, capaz de encaminhar solu¢Oes

geotécnicas mais economicas e seguras. Fatores ligados as
condicionantes geologico-geotécnicas devem confundir-se,
na verdade, no caso de encostas, com fatores a incorporar

a0 préprio programa do projeto.

Alguns levantamentos podem exigir sondagens e até
mesmo ensaios em laboratério, mas as informagdes que se
obtém tornam mais racional e cientifica a elaboracdo de
projetos, tornando-os adaptados, de fato, as caracteristicas
do terreno, transcendendo, como ja foi dito, a simples
questdo de suas feicdes topogrificas. A adaptagdo do
projeto ao terreno, jargio bastante utilizado na arquitetura,
no caso de encostas, s se tornara mais completa através
do conhecimento e consideragdo mais aprofundados dos
solos presentes no terreno e de suas tendéncias de

comportamento frente a ocupagao.

5.1 - Caracterizacao geral de método para
projetos habitacionais de pequeno porte em
encostas

Em primeiro lugar, cabe delimitar claramente os
objetivos do método aqui proposto. Trata-se de método
destinado a balizar a implantagao de pequenos conjuntos
habitacionais (de até 100 unidades habitacionais) em
encostas, com énfase na seguran¢a geotécnica. SA0 seus

objetivos gerais:

- auxiliar no processo de decisdo para a utilizacio (ou
n20) de determinada area em encosta para a implantacao
de empreendimento habitacional de interesse social, com
as caracteristicas anteriormente descritas, sob Otica
fundamentalmente centralizada em caracteristicas de

meio fisico;

Método para o projeto habitacional em encostas

145



146

- conduzir a identificacio sistematizada das capacidades
e restricoes do meio fisico da encosta ou trecho de
encosta (caso ela seja, na primeira instancia, considerada

apta para a ocupacio) frente ao uso habitacional;

- traduzir as capacidades e restri¢oes do meio fisico em

diretrizes para o projeto;

- aferir a resposta do projeto as condicionantes e
possibilitar seu aperfeicoamento, seja através da revisao
de decisGes de projeto, seja de novas diretrizes

geotécnicas demandadas por particularidades do projeto.

Fica claro que se trata de um método que remete a
um relacionamento mais prolongado e estreito entre
profissionais de diferentes formagdes, mormente da
arquitetura e do urbanismo, da geologia e da geotecnia.
Ao mesmo tempo, caracteriza-se por fases diferenciadas
de atividades, onde circunstancialmente predominam
atuacOes mais isoladas, ainda que engendradas com as
demais especialidades. Dos elementos constituintes do
método, no que pese o pressuposto da intera¢io, destacam-
se duas vertentes disciplinares mais nitidas, envolvendo

atividades de acordo com especialidades.

Por um lado, nas areas de geologia e de geotecnia,

destacam-se as seguintes atividades:

al) aplicacio de um crivo inicial de andlise para decisao
se determinada 4rea em encosta € passivel (ou nao) de

ocupacido com habita¢des de interesse social;

bl) execucdo, caso a area seja considerada apta, de
levantamentos geoldgicos e geotécnicos segundo roteiro

de levantamentos mais adiante explicitado;

c1) desenvolvimento de andlises sobre as condicionantes
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do meio fisico e elaboragao de diretrizes para o projeto;

d1) analise interdisciplinar do estudo preliminar,
identificacdo de novas questdes, elaboragido de novas
diretrizes e resolucio de problemas localizados;

el) andlise interdisciplinar do anteprojeto, identificagao
de novas questdes, elaboracio de novas diretrizes e

resolu¢do de problemas localizados;

f1) analise interdisciplinar do projeto executivo,
identificacdo de novas questdes, elaboragido de novas

diretrizes e resolucdo de problemas localizados; e

g1) acompanhamento interdisciplinar da implantacio
(fase de obras), identificacdo de novas questdes,
elaborac¢ao de novas diretrizes e resolucao de problemas

localizados;

Por outro lado, nas areas de arquitetura e urbanismo,

destacam-se as seguintes atividades:

a2) verificagdo da situagdo fundiaria da area,
confirmando a possibilidade ou impossibilidade de se

promover a implantacio desejada;

b2) identificagdo, caso a area seja considerada apta, de
condicionantes urbanas locais e definicio de
levantamentos complementares que se facam
necessarios (tais como levantamentos topograficos);

estabelecimento do programa do projeto;

c2) elaboracao de estudo preliminar de arquitetura e de

implanta¢ido com base nas diretrizes desenvolvidas;

d2) analise interdisciplinar do estudo preliminar,
discussdo e equacionamento de eventuais novas
questoes de natureza geotécnica identificadas,

solicitacao de novas diretrizes e resolucdo de problemas



localizados de geotecnia;

e2) elaboracio do anteprojeto de arquitetura e de
implantacdo, com base nas diretrizes geoldgico-
geotécnicas revistas;

t2) analise interdisciplinar do anteprojeto, identificacao
de novas questdes de natureza geotécnica, solicitacao
de novas diretrizes e resolu¢ao de problemas localizados
de geotecnia;

¢2) elaboracio do projeto executivo de arquitetura e de
implantacdo com base nas diretrizes geoldgico-
geotécnicas revistas;

h2) analise interdisciplinar do projeto executivo,
identificagdo de novas questoes de natureza geotécnica,
solicitacdao de novas diretrizes e resolucao de problemas
localizados de geotecnia; e

i2) acompanhamento da implantacio (fase de obras),
identificacdo de novas questdes e resolu¢do de

problemas localizados;

No método proposto estabelecem-se, na realidade,
ciclos encadeados de produgio e aperfeicoamento do projeto,
com énfase no trato das questSes geotécnicas combinadas

com as demandas de resolucao do programa habitacional.

Do ponto de vista de instrumentaliza¢do, o método

requer ainda “sub-métodos”, de acordo com o que segue:
- método para levantamentos de condicionantes do meio
fisico;
- método para analise das condicionantes e para sua
transformacdo em diretrizes para projeto; e
- método para o projeto propriamente dito.

Passa-se, doravante, a detalhar os sub-métodos

envolvidos.

5.2 - Método para levantamentos expeditos
de condicionantes do meio fisico

Para o procedimento dos levantamentos, prevéem-
se duas etapas de observagdes. Na primeira, procura-se
identificar se ocorrem impedimentos técnicos ou legais que
contra-indiquem com relevancia a ocupagao da area.
Identificam-se trés principais questdes capazes de contra-
indicar, a priori, a utiliza¢do de uma area em encosta para
tins habitacionais, caracterizando-se o que passa a ser

considerado por “crivo’:

- situa¢do fundiaria legal impeditiva e incontornavel;
- presenca de processos de meio fisico em curso, de
magnitude incompativel com o programa; e

- declividade excessiva.

a) Situagdo fundiaria legal impeditiva e incontornavel

Sdo freqlientes invasdes em encostas situadas, por
exemplo, em dreas sob protecio ambiental ou em areas
verdes de loteamentos. Nestas, dificilmente pode se obter
o aval do Poder Publico para o balizamento de uma
ocupagio regular, pelo menos imediata. No caso de
invasdes embrionarias, e na dependéncia do efetivo
interesse, por exemplo, frente a localizacio da area, podem
ser tentadas a¢Oes junto aos 6rgaos publicos municipais,
estaduais e federais envolvidos, estudando-se eventuais
possibilidades de permutas com areas vizinhas ou a
circunscri¢do e definicdo de um patamar de congelamento
da ocupagio, sob orientacio. E melhor ter-se uma ocupacio
formal circunscrita e orientada que se assistir a uma
ocupacio informal crescente, generalizada e precaria. Na
ocupagdo formal circunscrita, os préprios moradores

podem se tornar “fiscais permanentes” de todo o restante
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da area, notificando eventuais novas invasoes.

Se, porém, os impedimentos legais se mostrarem
incontornaveis, inviabilizando do ponto de vista juridico a
ocupacdo formal da area, esta deve ser desocupada e
descartada enquanto local de implanta¢@o formal de casas,
procurando-se solucdo alternativa de localizacdo, se

possivel, nas imediagoes.

b) Processos de meio fisico em curso, de recuperagio
de magnitude incompativel com o programa

habitacional

Como pode ser visto no Capitulo 2, encostas
apresentam processos tipicos de meio fisico, tais como
erosOes, escorregamentos, rastejos, quedas de blocos,
rolamentos de matacdes e corridas de massa. A estes,
agregam-se Outros processos, tais como inundagoes,
alagamentos, recalques, sismos, processos carsticos
(afundamentos ou subsidéncias de trechos de terreno), além
de processos antropicos, ndo necessariamente tipicos de
encostas, mas que também podem estar presentes nesta

situacio.

Caso a utilizagio efetiva da area dependa da execugio
de obras preliminares mais vultosas de estabilizacdo do
terreno para eliminacdo de fontes de riscos, e
exclusivamente através do emprego de verbas destinadas
ao programa habitacional propriamente dito, deve-se
preferencialmente procurar localizagdo alternativa. Note-
se, porém, que o projeto pode ainda se viabilizar, dentro
de alguns contextos mais especificos, quando obras de
estabilizacio tenham que ser obrigatoriamente implantadas,
independentemente de qualquer programa habitacional

associado.

Colecao Habitare - Habitagdo e Encostas

No geral, porém, a presenca em magnitude mais
destacada de processos de meio fisico indesejaveis devem
conduzir ao descarte da area e a busca de alternativas.
Devem também ser considerados como motivo de descarte
eventuais acoes e processos antropicos no perimetro da
area que venham a constituir riscos para a ocupagio
pretendida, envolvendo custos de estabilizacdo de
construcles ou terrenos vizinhos elevados e a absorver

exclusivamente no ambito do programa.

c) Declividade

Se, no que diz respeito a tecnologia, a bagagem de
conhecimento hoje acumulada permite afirmar que quase
qualquer terreno pode ser ocupado, em contrapartida, do
ponto de vista da economia - mormente quando de trata
de habitacGes de interesse social - a realidade é outra. Se é
viavel, do ponto de vista construtivo, ocupar terrenos com
declividades até mesmo superiores a 100%, o que
geralmente ocorre é que este tipo de ocupagdo tenderia a
demandar recursos de tao elevada monta que a ocupagio,

por motivos econdémicos, tornar-se-ia inviavel.

Ainda que nio exista um limite de declividade
consensualmente estabelecido, no meio técnico, para a
ocupacio de encostas com habita¢oes, ¢é freqliente, como
ilustracdo, a mengdo de 50% como um limite desejavel.
Em varios trabalhos associados a ocupagio de encostas, o
IPT ja chegou a considerar, de acordo com condicionantes
especificas de meio fisico, declividades de até 60%. A rigor,
em literatura, ou mesmo na legislacio, pelo menos enquanto
diretriz de carater geotécnico, nio se observa a fixacao de
um limite superior de declividade para o tipo de implantacdo

aqui estudado. Como limitante razoavel, sugere-se consi-



derar admissivel o estudo de areas com declividades de até
60%, desde que os estudos geologicos e geotécnicos

confirmem a seguranca da ocupagio.

Para a introducido das observacdes a levar a cabo
para a aplicacdo do “crivo”, concebeu-se formulario
simples, apresentado a seguir e intitulado “Roteiro de
levantamentos expeditos de dados de meio fisico para apoio ao projeto
de habitaces de interesse social agrupadas em encostas - Crivo”,

adiante apresentado.

Na segunda etapa de levantamentos, a realizar caso
a area tenha sido considerada apta na aplica¢do “crivo”,
faz-se a caracterizacdo completa do meio fisico da area, de
acordo, por exemplo, com o roteiro apresentado na planilha
“Roteiro de levantamentos expeditos de dados de meio
fisico para apoio ao projeto de habita¢oes de interesse social
agrupadas em encostas — formulario completo”, mais

adiante apresentado.

Ainda que os levantamentos das caracteristicas fisicas
do terreno digam mais respeito as especialidades da geologia
e da geotecnia, nota-se que a interacdo disciplinar deve
preferencialmente ocorrer desde os levantamentos iniciais
da area, possibilitando que o desejavel processo de interacao
tenha infcio imediato, desde a propria selecdo da area, quando,
com base na troca de idéias, em campo, entre os profissionais
envolvidos na geracdo de diretrizes para o projeto e na sua
elaboracio, passam a ser discutidas possibilidades de projeto

e as condicionantes locais de meio fisico.

Além disso, como pode ser visto, o formulario
completo produzido prevé, simultaneamente, tanto a
caracteriza¢ao de fatores geoldgicos e geotécnicos quanto

de fatores mais associados 2 insercdo urbana da area,

considerando itens de infra-estrutura (acessos, redes de
agua, de esgotos e de eletricidade, etc.) e até mesmo itens
mais relacionados ao futuro andamento da fase de obras,
como € o caso da identificacdo e caracterizagio de areas de
empréstimo e de bota-fora na regido, para absorver
eventuais importacoes ou exportagdes de terra que se facam
necessarias, em funcdo das caracteristicas do projeto. Isto
refor¢ca como desejavel a participacdo de arquiteto desde a

fase inicial de levantamento da area.

Como requisitos gerais para os levantamentos, vale
alertar que, do ponto de vista geologico-geotécnico, a
inten¢do, num ambito mais geral, ¢ a de se compreender
os processos de meio fisico presentes ou potenciais na area
e, em seguida, aprofundar o conhecimento sobre as

caracteristicas mais especificas da area.

Para o aprofundamento da caracterizagao, lanca-se
mio de analise de material colhido por sondagens. Como
se pretende um levantamento de carater mais expedito,
sempre que possivel poderdo ser empregadas simples
sondagens a trado. Em se tratando de encostas, deve-se
examinar principalmente a manuten¢io das caracteristicas
gerais das camadas de solos e de suas espessuras, ao longo
da vertente a ocupar. Isto aponta para um critério, na
localizagdo de furos de sondagem, que deve privilegiar

perfis tipicos.

Vale ainda lembrar, é claro, que se a area ndo dispuser
de levantamento topografico adequado, este também devera
ser providenciado, recomendando-se que apresente curvas

de nivel, pelo menos, a cada metro.

Além dos processos ja mencionados, tipicos de

encostas, considerou-se pertinente a inclusio de outros
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Roteiro de levantamentos expeditos de dados de meio fisico para apoio

ao projeto de habitacoes de interesse social agrupadas em encostas - Crivo

/

Municipio

Bairro

Referéncias para se encontrar a area

1. Ocorre situacdo fundiéria irrevogavel
na area que impossibilite sua utilizacao
para o programa habitacional pretendido?

2. Observam-se processos de meio fisico
de magnitude incompativel com a
implantacao de habitacOes de interesse
social pretendida?

3. As declividades presentes sao
predominantemente iguais ou superiores
a 60%, (cerca de 31°)?

(utilizar clinbmetro para afericao)

Localizacdo da area

()SIM
(descreva, ao lado, a
questao impeditiva)

( ) NAO

()SIM

(assinale ao lado os
processos que
inviabilizam a ocupacao)

Croquis de localizacédo

Questoes basicas para a continuidade ou nao de realizacao dos levantamentos

Descricao do impedimento legal

escorregamentos
erosoes

queda de blocos

inundacao

()

()

()

() rolamento de matacdes
()

() alagamento

()

corrida de massa

Qual a declividade dominante?

% ou

rastejo
recalques

desagregacao superficial

processos carsticos

processos antrépicos

()
()
()
() sismos
()
()
()

outros (especificar)

\

Observagoes:

1. Caso alguma das repostas as questoes de 1 a 3 for “sim”

e os levantamentos se encerram.

, a area esta descartada para a implantacdo pretendida,

2. Caso nenhuma das respostas tenha sido “sim” e ndo tenha se manifestado qualquer outro motivo que contra-indique
a utilizacdo da area, passar para as fases seguintes de levantamentos.
3. Caso tenham sido constatados riscos que ja afetam significativamente a seguranca da populacao do local ou do entorno,
as autoridades competentes devem ser alertadas.
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processos e fendmenos na observagio dos terrenos, nao
necessatiamente tipicos de encostas. Assim, previu-se a
observacdo de eventuais sintomas de inundagdes ou
alagamentos, fosse em colos de encostas, fosse em
terrenos lindeiros, permitindo agregar cuidados especificos
nos projetos com relacdo a drenagem. Julgou-se também
ser prudente prever a verificacdo de historicos locais de
ocorréncia de processos menos freqiientes, no Brasil, tais
como sismos (tremores de terra) e processos carsticos
(afundamentos de terreno ocasionados por desestruturacao
de camadas subterraneas de solos ou rochas), que pudessem
conduzir também a cuidados especificos nos projetos ou a
contra-indica¢io da ocupagio. Além dos ja mencionados,
percebeu-se ainda a necessidade de incluir a observagao
de eventuais processos desencadeados por acdes antropicas
(processos antrépicos) que estivessem ocasionando ou
potencializando instabilizagbes nos terrenos, permitindo
prever a necessidade de sua corre¢do. Tal preocupacio se
reforca tendo em vista que as areas a focalizar no trabalho,
de caracteristicas urbanas, quase sempre ja foram

modificadas por a¢des antropicas.

Na intersec¢do de ac¢des antrépicas com as
carcteristicas inerentes aos terrenos, tomou-se ainda como
necessaria a observacio da ocorréncia de eventuais
patologias em elementos construidos, tais como inclinacao
em postes, cercas e arvores (denotando a possibilidade de
processos de rastejo) e recalques em construcdes existentes,
o que poderia remeter a necessidade de investigagdes mais

aprofundadas de subsolo para a ocupacio.

Finalmente, incorporou-se a listagem de processos
a observar a ocorréncia de desagregacio superficial

(empastilhamento) em taludes de corte, fendmeno mais

tipicamente encontrado em terrenos situados em bacias
sedimentares, que pode se associar a processos de
instabilizacdo. O empastilhamento decorre da alternancia
de ciclos de umedecimento e de secagem da superficie
exposta de camadas mais argilosas, que podem se destacar,
descalcando as camadas de solo situadas mais acima e

dando origem a desabamentos.

Ap6s a identificagdo dos processos de meio fisico
presentes ou potenciais, passar-se-ia a observagao das demais

caracteristicas geologicas e geotécnicas destacando-se:

- a observacio dos litotipos presentes, das estruturas
dos solos, das espessuras dos solos, dos tipos de
alteracOes de rochas presentes, assim como a presenca
de blocos e matacdoes;

- a granulometria e a permeabilidade dos solos presentes;
e

- as caracteristicas geométricas da encosta ou da por¢ao
de encosta selecionada, assim como sua declividade
média.

Para complementar as recomendag¢bes para o projeto,
faz-se ainda necessario compreender as caracteristicas
hidrolégicas das areas, de maneira a elaborar
recomendac¢es destinadas a balizar a concepc¢ido de

sistemas de drenagem e de prote¢ao de taludes.

Incluiram-se entdo, no roteiro preliminar de
levantamentos, questoes destinadas a caracterizar as bacias
de contribuicdo de 4dguas pluviais com interferéncia nas
areas, assim como dados fisiograficos de destaque para o
projeto, como a identificacdo da presenca de eventuais
drenagens naturais perenes ou intermitentes e observando-

se, ainda, as caracteristicas das condi¢oes de recepcio de
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aguas pluviais nas areas lindeiras.

E também necessario incluir questdes relativas ao
comportamento das dguas subterraneas, tanto no que diz
respeito ao subsidio a caracterizagdo de tipologias de
construgoes habitacionais a adotar quanto na caracterizacao
do projeto de implantacdo. Eventuais cortes que
interceptem o lencol freatico (ou lengdis suspensos) podem
acarretar tanto problemas de estabilidade do terreno quanto
patologias mais pronunciadas de umidade nas construcdes,
em eventuais paredes em contato com o solo, obrigando a
busca de detalhes especificos de projeto, capazes de
neutralizar os efeitos indesejaveis. Além disso, as
informagOes sobre as dguas subterraneas poderiam remeter
a necessidade de cuidados especiais no tratamento
superficial de taludes de corte que viessem a se tornar

necessarios, em funcdo de caracteristicas de projeto.

Ainda que, como principio geral de projeto, deva
setr buscado um equilibrio entre volumes de corte e aterro,
evitando-se “importacdo” ou “exportacao” exagerada de
solos, muitas vezes torna-se necessario trabalhar-se com
predominancia de cortes ou de aterros, gerando necessidade
de areas de empréstimo ou de bota-fora, capazes de
absorver as demandas do projeto. Em tais areas, deve ser
considerado o tipo de material disponivel para o
empréstimo (ou as condi¢bes geotécnicas para o
recebimento de aterro), além das capacidades (volumes)
disponiveis, das condi¢cbes de estabilidade e dos aspectos

legais envolvidos.

Visando a otimiza¢io do transporte de terra entre
terrenos para as implantagdes pretendidas e areas para
extracdo ou deposicio de terra, julgou-se entdo conveniente

observar, nas imediacOes das areas selecionadas para as
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implantag¢oes, a disponibilidade de locais para extragao ou
deposicio de terra. Caso estas estejam presentes, € caso
haja certeza da implantacio do projeto, devem ser realizados
estudos para sua utilizacdo, abordando-se os aspectos
mencionados (volume, estabilidade e aspectos legais),

buscando-se um equacionamento formal.

Caso nio haja disponibilidade de areas proximas
adequadas, remete-se a0 equacionamento envolvendo as
areas de empréstimo e de bota-fora oficiais do municipio,
mesmo que distantes, antevendo-se algum agravamento

de custos em funcio da necessidade do transporte de terra.

Para complementar o roteiro preliminar de
levantamentos, previu-se ainda a caracteriza¢do de diversos
outros itens necessarios a orientacdo do projeto, incluindo-
se caracteristicas de insercdo da area no tecido urbano,
através de dados de localiza¢do, possibilitando-se
cotejamentos dos levantamentos com eventuais
mapeamentos geol6gicos ou geotécnicos ou informagdes

bibliograficas disponiveis.

Tendo em vista permitir o balizamento da concepcao
preliminar de redes de escoamento de efluentes sanitarios
e de captacdo e condugio de aguas pluviais, previu-se
também identificar, nas areas a levantar, as caracteristicas
das eventuais redes publicas implantadas. Para balizar a
concep¢ao de acessos e também de estacionamentos,
mostrou-se conveniente prever ainda a caracterizagdo do
viario local e de eventuais vias presentes ou “insinuadas”

nas areas a estudat.

Em se tratando de areas urbanas, tornava-se necessario
também proceder ao levantamento de ag¢des antrépicas

presentes ou potenciais no perimetro e no entorno imediato



das areas a estudar, como ja foi dito, através da observagao
de areas lindeiras, identificando-se eventuais trechos cuja

alteracdo pudesse trazer riscos a area em estudo.

Seriam assim observados eventuais lotes vagos no
perimetro da area, cujo futuro processo de ocupag¢io
pudesse incluir a¢des antrépicas capazes de afetar as
condi¢des de equilibrio do assentamento a projetar,
encaminhando-se recomendagdes de distancias prudentes
entre as edificacGes a projetar e o perimetro da area de
implantagdo. Seriam também observados eventuais
movimentos de terra no perimetro das dreas em estudo, de
maneira a encaminhar a previsao de obras de regularizacdo

e de eliminac¢io de eventuais situagcoes de risco.

Observar-se-iam, ainda, eventuais interferéncias de
vias lindeiras as areas nas condi¢oes de seguranca da area
destinada ao projeto, assim como de elementos com
interferéncia nas possibilidades de ocupagio, tais como

linhas de transmissao.

Previu-se ainda, através do roteiro elaborado, a
pesquisa de eventual material bibliografico disponivel sobre

terrenos similares aos em estudo.

Previu-se, finalmente, a observacio da vegetaciao
presente no terreno, tendo em vista a identificagdo, para
eventual preservacdo, de formagdes vegetais de interesse,
seja enquanto elementos paisagisticos, seja ainda como

mecanismos naturais de estabilizacdo do terreno.

Nas paginas seguintes apresenta-se um roteiro
sintese dos levantamentos desejaveis, denominado “Roteiro
de levantamentos expeditos de dados de meio fisico para
apoio ao projeto de habita¢oes de interesse social agrupadas

em encostas — formulario completo”.
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Roteiro de levantamentos expeditos de dados de meio fisico para apoio ao projeto de

habitacoes de interesse social agrupadas em encostas - Formulario completo

/ Caracteristicas geolégico-geotécnicas da area de implantagdo do empreendimento

1. Caracterizacdo Geoldgica

2. Caracterizagdo Geotécnica

3. Bibliografia

4. Verificam-se fei¢des indicativas de
processos de meio fisico, em curso ou
potenciais, que possam se associar a
atuais ou futuras situacoes de risco?

(Caso sejam observados processos
em curso, estabelecer, nas diretrizes,
acbes para sua correcao).

5. Qual o perfil da encosta?

-
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Obter, através de bibliografia e da inspecao
geoldgica de superficie, na area e no entorno
e da analise de sondagens, os dados para a
caracterizagdo geoldgica do terreno, com os
requisitos expostos ao lado.

QObter, em bibliografia, na inspecéo superficial

(na &rea e no entorno) e através da realizacao

de sondagens, seguidas de analise, os indices
para a caracterizagao geotécnica do terreno,

para permitir estabelecer os pardmetros colocados
na coluna ao lado. Registrar nivel d'dgua. Elaborar
boletins de sondagem.

Coletar dados biblograficos sobre as caracteristicas
geoldgico-geotécnicas do terreno ou de sua regiao,
se disponiveis, abrangendo

() SIM (assinale os processos que merecam
cuidados especiais na ocupacao, na coluna
ao lado)

( ) NAO

() retilineo () concavo () convexo

- Litotipos

- Estruturas

- Espessura dos solos
- Alteragdo da rocha

\

- Presenca de blocos e matacoes

- capacidade de suporte com o emprego de
fundacées diretas (definicdo de porte de

edificacdo adequado)

- inclinagao, altura maxima e tratamento
superficial a adotar em taludes de corte,
sem o emprego de estruturas de contengdo

- inclinacdo, altura maxima e tratamento a
adotar em taludes de aterro, sem o emprego

de estruturas de contencdo

- Carta Geotécnica

- Bibliografia sobre solos similares e bibliografia

sobre formacgdes silmilares

- Boletins de sondagem de terrenos vizinhos

() escorregamentos
() rastejos
() erosbes
() queda de blocos
e/ou rolamento
de matacoes
(especificar)
() inundacdes na baixada
() alagamentos
() outros (especificar)

() corridas de
massa

() recalques

( ) desagregacao
superficial

() sismos

() processos
carsticos

() processos
antrépicos

Obs.:Caso a area nao disponha de levantamento
topogréfico adequado, providenciar sua
realizacdo, com curvas de nivel a cada metro,

pelo menos.

/
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6. Que declividades predominam
no terreno?

7. A area recebe aguas pluviais ou
superficiais de seu entorno?

8. Caracteristicas gerais da drenagem
na area e imediagbes

9. Existe linha de drenagem que
atravessa a drea, de preservacao
desejavel?

10. Descreva as condicoes de
recebimento e de destinagdo de dguas
superficiais e pluviais provenientes da
4rea, no seu entorno.

11. Caracteristicas geotécnicas nas
areas limitrofes

12. Areas de empréstimo e de
bota-fora

o

Caracteristicas geol6gico-geotécnicas da érea de implantacdo do empreendimento

o

_ %ou___

()SIM
( ) NAO

Descreva como as aguas pluviais coletadas na
area e no entorno se relacionam com o entorno
e com a area; observar também alternativas
para novas drenagens,identificando pontos

de lancamento mais favoraveis no perimetro

da area)

()siM  ()NAO

() SIM (descreva a capacidade da vérzea
em receber 4guas pluviais provenientes da
area e verifique se ha problemas com inundagdes)

( ) NAO

Descreva construgbes e acdes antrépicas no
perimetro da area. Dar aten¢ao a movimentos de
terra (cortes e aterros), a fatores limitantes a
ocupacdo (linhas de transmissao etc.), ruas
lindeiras etc.. Observar limitantes, para evitar
criacao de situagoes de risco no entorno.
Observar se ha situacdes de risco nas éareas
vizinhas,que possam afetar o terreno e quais

as aghes necessarias para sua correcio.

Descreva a disponibilidade e as caracterfsticas
gerais (volume disponivel, situacao legal etc.)
de é4reas de empréstimo e de bota-fora oficiais
ou nao oficiais, nas imediacdes do terreno ou
em outros locais da cidade.

N

Observacoes:

Descreva, em linhas gerais, as contribui¢des
de dgua externas a area

Descricao das condicoes de drenagem

() perene () intermitente ( ) inexistente

Descricao das condicdes de recepcao
das &guas pela vérzea

Descricao

Descrigdo

/
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/ Caracteristicas geol6gico-geotécnicas da érea de implantacdo do empreendimento

13. Sistema viario externo a area

14. Sistema vidrio interno a &rea

15. Rede de &gua

16. Rede de esgotamento sanitario

17. Rede Publica de drenagem

18. Rede elétrica

19. Vegetacdo

o
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() existente
() com possibilidade de consolidagao

() a construir

() existente
() com possibilidade de consolidagdo
() a construir

() aarea é atendida por rede de agua
() aérea nao é atendida por rede de dgua

() adrea é atendida por rede de esgoto

() aérea ndo ¢ atendida por rede
de esgoto

Caracterizar a rede de drenagem publica
da area, tendo em vista a recepgéo de
aguas pluviais coletadas na area e,

se for o caso, a montante desta

() aarea é atendida por rede de
energia elétrica

() aérea nao é atendida por rede de
energia elétrica

Descreva eventuais formacdes vegetais na
4rea, com interesse para preservacao.

Descricdo do sistema vidrio e observacoes .
Se necessario, acrescente croquis em folha(s)
a parte.

Descricdo do sistema viario e observagoes .
Se necessario, acrescente croquis em folha(s)
a parte.

Observacdes

Observagoes

Descricdo

Observagdes

Descri¢ao

N




5.3 - Método para analise de condicionantes
do meio fisico e geracao de recomendagoes
para o projeto

Como pode se inferir no Roteiro Completo, a “lei-
tura” das condicionantes de meio fisico, em seus aspectos
geologicos e geotécnicos, estd baseada em trés principais

blocos de informagoes:

- a observagio da area através de investigacdo geologico-
geotécnica de superficie, enfatizando a identificacao e

compreensio dos processos de meio fisico presentes; e

- a analise de amostras de solo colhidas através de
sondagens e a defini¢do de suas caracteristicas

geotécnicas.

Para a analise das amostras, tendo novamente em
vista a busca de procedimentos expeditos, recomenda-se,
sempre que possivel, a utilizacio da inspecio tactil-visual
como forma de trabalho. Em certa medida, a analise tactil-
visual depende, porém, da experiéncia profissional de quem
as analisa. Caso nao se sinta segurancga nas interpretagoes,
deve-se lancar mio de ensaios qualitativos e quantitativos
das amostras de solos provenientes das sondagens a trado.
Com a experiéncia, ¢ quase sempre possivel qualificar cor,
dimensao aproximada dos graos (areias, siltes e argilas etc.)
e transi¢des entre os diversos hotizontes presentes. Quando
perdurarem duvidas quanto ao comportamento de algum
dos solos analisados (por exemplo, suspeita de que
determinada camada de solo seja vulneravel a fenémenos
como o da colapsividade), langa-se mao dos ensaios fisicos,
quimicos e fisico-quimicos que se fizerem necessarios. A

titulo de ilustrago, listam-se a seguir os ensaios mais usuais:

- limite de liquidez

- limite de plasticidade

- densidade real dos graos

- granulometria por sedimentagao
- triaxiais

- de adensamento

- de cisalhamento

- dinamicos (menos utilizados)

Neste estagio, j4 com um ndmero suficiente de
informagbes a respeito da gleba em estudo, sdao feitas
considera¢oes e andlises com o objetivo de complementar
os dados necessarios para a formulagio das recomendagdes
geotécnicas. Com base nos parimetros extraidos das
analises e eventuais ensaios dos solos coletados, é possivel

estimar suas caracteristicas fisico-mecanicas.

Como inten¢ao geral, na caracterizagdo de taludes
toleraveis, parte-se do pressuposto de buscar condi¢des-
limites, ou seja, busca-se qual a altura maxima e a inclina¢ao
maxima a adotar, com tranqtilidade, nos taludes de corte
e de aterro, e sem necessidade de previsao de estruturas de
contencdo, o que, em linhas gerais, possibilita melhor
aproveitamento do terreno, sem agravamentos notaveis de
custos. Ainda que a afirmativa nio seja totalmente rigorosa,
vale lembrar que taludes mais abatidos (menos inclinados)
comprometem trechos maiores de terreno, e tais trechos,

na pratica, sao inaproveitaveis.

A estimativa das condi¢des de seguranca deve ser
calcada na aplicacdo de métodos de calculo de estabilidade
de taludes consagrados (tais como Fellenius, Spencer e
Bishop, entre outros), que normalmente se baseiam nas
caracteristicas inerentes a0s solos encontrados, tais como
angulo de atrito e coesdo. A verificagdo da estabilidade

propriamente dita deve ser feita por processo iterativo,
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inferindo-se inclinacGes para os taludes e verificando-se se
nao ocorre comprometimento de sua estrutura interna, com
conseqiiente perda de estabilidade. Na analise de
estabilidade de taludes, é também importante observar a
configuracdo dos provaveis circulos de ruptura para
posterior aplicagdo no subsidio a caracterizagao das
fundagoes de edificagbes, que deverdo ter seus esforcos

fora dos referidos circulos para assegurar a estabilidade.

No IPT aplica-se usualmente ao calculo de
estabilidade um programa de computador baseado no
método Bishop Simplificado, denominado IPT- ESTAB1
- analise de estabilidade de taludes em solos, desenvolvido
pela Secido de Informatica aplicada - SIAp - da Divisdo de
Engenharia Civil do IPT.

Por sua vez, a estimativa da capacidade de suporte
se fez com base nas caracteristicas fisico-mecanicas
verificadas nas amostras e em sua comparagio com as
caracteristicas de suporte de solos semelhantes, cujo
comportamento era de conhecimento prévio e disponivel
através de bibliografia. E evidente que, caso o projeto
pretendido seja, ja a principio, de maior porte (quatro ou
mais pavimentos), deverdo ser acrescentados outros tipos
de sondagens e analises. Porém, no ambito dos propositos
do presente trabalho, o principio adotado ¢ o inverso, ou
seja, privilegiou-se a prévia identificacio da capacidade de
suporte dos terrenos, dando-se preferéncia para fundagdes
diretas, apontando-se o nimero de pavimentos
recomendavel, o que passaria a ser incorporado como

condicionante de projeto.

Para se ter maior clareza das recomendacdes de
natureza geoldgico-geotécnica necessarias ao balizamento
do desenvolvimento do projeto, apresenta-se a seguir uma

listagem dos itens esperados.

A - Definigdo da capacidade de suporte dos solos para
edificios que se utilizem de fundagdes diretas
Objetivo:
- Detinir portes de edificios adequados a area, com a

utilizacdo de fundacdes diretas.

Procedimentos:

- Verificar a disposi¢ao do lencol freatico e, no caso de
lengbis mais préximos a superficie, alertar quanto a
necessidade de limitacGes aos movimentos de terra, a
necessidade de obras de protecio supetficial e/ou de
contengdo e quanto a provavel necessidade de
procedimentos mais complexos para execu¢ao de
fundacoes’.

- Definir as caracteristicas geologicas e geotécnicas dos
solos presentes, a partir das amostras obtidas nas

sondagens, sugerindo-se como alternativas:

- Analisar as amostras de solo colhidas em sondagens
através de inspecao tactil-visual; verificar, em
bibliografia, as propriedades de solos idénticos ou
similares, de caracteristicas geoldgicas e geotécnicas
conhecidas, inferindo-se as caractetisticas geotécnicas
dos solos em estudo; estimar a capacidade de suporte
e avaliar o porte de edificio correspondente a carga

aceitavel, ou

A presenca de lengol fredtico muito préximo a superficie, que conduza a necessidade de obras mais complexas para assegurar a estabilidade do terreno, pode até
mesmo tornar economicamente contra-indicada a ocupacao pretendida. Cabe, uma vez identificada tal situagdo, proceder a uma avaliagdo preliminar geral das
obras necessarias, de maneira a subsidiar a decisdo de se continuar ou ndo com o projeto.
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- Analisar as amostras de solo colhidas em sondagens
através dos ensaios laboratoriais usuais, definindo-se
suas caracteristicas geoldgicas e geotécnicas,
inferindo-se a capacidade de suporte e estimando-se
o portte de edificio correspondente a carga aceitavel,
para fundagdes diretas, ou

- No caso de utilizacdo de equipamento de sondagem
computadorizado, registrar as caracteristicas
geotécnicas fornecidas diretamente pelo equipamento,
inferindo-se a capacidade de suporte e estimando-se
o portte de edificio correspondente a carga aceitavel,

para fundag¢oes diretas.

- definir, nos casos aplicaveis, tratamentos especiais em
taludes de corte, tais como drenagens e proteciao
superficial rigida, em terrenos com multiplos lencéis
d’agua suspensos;

- considerar o perfil e a declividade da encosta e sua
eventual interferéncia na concepcao de novos taludes,
em trechos localizados; e

- definir tratamentos superficiais de taludes a empregar,
de acordo com inclina¢des maximas, ou seja, por faixas
de inclinac¢do do talude, definir qual o tratamento

superficial a adotar.

B2 - Condigdes limites para taludes de aterro

B - Caracterizagdo de condig6es limites para taludes Objetivo:

de corte ou aterro e de tratamentos a dispensar aos - definir a altura e inclinacio mdxima a adotar em taludes

taludes de aterro no terreno em estudo, sem a necessidade de

B-1 - Condigdes limites para taludes de corte
Objetivo:
- definir a altura e inclinagdio maxima a adotar em taludes
de corte no terreno em estudo, sem a necessidade de
utilizacdo de estruturas de contencdo, combinando a
definicdo com a dos tipos de protecdo superficial

recomendaveis.

Procedimentos:

- definir as caracteristicas geotécnicas dos solos
presentes (de acordo com o exposto para a defini¢ao
do porte de edificio recomendavel, no item anterior);
- definir a altura maxima e a inclinagdo maxima a adotar
nos taludes de corte, através de métodos consagrados
de calculo de estabilidade de taludes (tais como
Fellenius, Spencer e Bishop, entre outros), utilizando-
se ou niao programas de computador como o IPT-
ESTABI, o Slope-W, etc.;

utilizacdo de estruturas de contencio, combinando a
definicdo com a dos tipos de protecdo superficial
recomendaveis e de detalhes e condices a adotar no

projeto e na construgao.

Procedimentos:
- definir as caracteristicas geotécnicas dos solos

presentes;

- definir a altura maxima e a inclinagdo maxima a adotar
nos taludes de aterro, através de métodos consagrados
de calculo de estabilidade de taludes (tais como
Fellenius, Spencer e Bishop, entre outros), utilizando-
se ou niao programas de computador como o IPT-
ESTABI, Slope-W etc;

- definir tratamentos superficiais de taludes a empregar,

de acordo com inclinagdes maximas; e

- definir condi¢des de projeto e execugio para os taludes,

incluindo:
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- caracteristicas desejaveis dos solos a empregar no
aterro;

- tratamento da base (remogao de solo superficial,
execucao de endentamentos etc.);

- drenagem interna, se for o caso; e

- grau de compactacio a adotar no aterro, com previsao

de sua verificacio em obra, através de métodos como o

do frasco de areia, Hilf ou similar.

C - Diretrizes para o projeto de sistema de drenagem
a adotar no projeto

Objetivo:
Considerar as caracteristicas originais de drenagem da

area ¢ estabelecer diretrizes gerais para o projeto do

sistema de drenagem do conjunto a implantar
Procedimentos:

- utilizar os resultados dos levantamentos no que diz
respeito a caracterizacio da drenagem de aguas pluviais
na area e em seu entorno, identificando-se pontos
preferenciais de lancamento de 4guas pluviais a coletar
na area;

- indicar a eventual necessidade de manutencio de linhas

originais de drenagem da area;

- alertar sob a eventual necessidade de busca de
alternativas para coleta e destinacdo de aguas pluviais
de origem exterior a drea, seja através de dispositivos
na propria area, seja através da melhoria de redes
publicas.

- Verificar a eventual presenca de varzeas lindeiras a
area e indicar procedimentos aplicaveis para evitar
inundacdes através das pluviais aguas coletadas na area

e suas adjacéncias.
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D - Defini¢do de obras preliminares e de limitagdes
ao projeto, no interior da area
Objetivo:
Alertar sobre a necessidade de obras preliminares ou
de cuidados, no projeto, em trechos de terreno com
especial susceptibilidade a processos de meio fisico, que
possam conduzir a riscos (rolamentos de matacoes em
superficie, instabilizacdo de taludes de corte e aterro

previamente existentes, progressao de erosdes etc.).
Procedimentos:

Com base na inspecdo geoldgico-geotécnica de
superficie, apontar eventuais pontos anémalos do terreno,
com rela¢io a susceptibilidade a processos de meio fisico,
e recomendar, para estes, a execu¢io de obras preliminares

e/ou limitagdes a ocupagio nas proximidades.

- para taludes de corte ou aterro previamente existentes,
definir eventuais obras de retaludamento e/ou
estabelecer distancias minimas a observar entre edificios
a implantar e a crista ou o pé dos taludes originais ou ja
retaludados; indicacido, se for o caso, de obras de
contenc¢do para estabilizacdo de taludes previamente

existentes;

- para matacoes em superficie, definir remocoes

necessérias e/ou obras de estabilizacio;

- para erosOes internas a drea, definir eventuais obras
de recuperagdo e, num ambito mais geral, prescrever
tratamentos supetficiais para trechos de terreno que

forem permanecer sem ocupagio; e

- para eventuais corpos de talus em “colos” de encostas,
definir as limitagoes locais 2 movimentacdo de terra

(cottes e/ou aterros) e alertar quanto a necessidade de



eventuais obras que assegurem a estabilidade.

E - Definigdo de limitagdes ao projeto em sua relagdo

com areas e construgdes vizinhas
Objetivo:
Considerar as caracteristicas originais do entorno

imediato da area e estabelecer limites de ocupaciao junto

a seu perimetro.
Procedimentos:

- utilizar os resultados dos levantamentos no que diz
respeito a caracterizagdo do entorno imediato da area
(taludes periféricos, terrenos vizinhos, construgdes
vizinhas, ruas etc.) e, considerando as caracteristicas
geotécnicas dos solos presentes, estabelecer limites de
ocupagio, isto é, definir, prudentemente, distancias
minimas a observar entre edificios ou demais obras
intervenientes (por exemplo, vias) a implantar e as
divisas da area nos trechos com possibilidade de
interferéncia sobre a estabilidade de construcdes ou

terrenos lindeiros.

5.4 - Método para a elaboracao do projeto
propriamente dito

5.4.1 - A interdisciplinaridade como método

Considerando-se o projeto como um processo
conduzido em etapas, com crescente nfvel de detalhamento,
dos estudos preliminares ao projeto executivo e,
posteriormente, pelo menos em moldes desejaveis, com
atividades complementares de revisGes e adaptagdes no
periodo de obras, reforca-se, inicialmente, que a diferenca

fundamental entre o projeto destinado a terrenos comuns

e o destinado a encostas deve residir num carater de

interacao mais sistematico, aplicado a todas as fases, entre

profissionais das areas de arquitetura e urbanismo, da
geologia e da geotecnia. Isto se justifica pelo fato de que,
em encostas, decisOes inadequadas de projeto podem
facilmente redundar em instabilizagbes de terreno com

consequentes riscos ou deseconomias.

Como ja se mencionou anteriormente, nas areas de
arquitetura e urbanismo destacam-se, no que diz
essencialmente respeito as atividades de projeto, as

seguintes:

- elaboracdo de estudo preliminar de arquitetura e de
implantacdo com base nas diretrizes geotécnicas

desenvolvidas;

- andlise interdisciplinar do estudo preliminar, discussao
e equacionamento de eventuais novas questées de
natureza geotécnica identificadas, solicitacdo de novas
diretrizes e resolucdo de problemas localizados de

geotecnia;

- elaboracdo do anteprojeto de arquitetura e de
implantacdo com base nas diretrizes geoldgico-
geotécnicas revistas;

- analise interdisciplinar do anteprojeto, identificagao
de novas questdes de natureza geotécnica, solicitacao
de novas diretrizes e resolu¢ao de problemas localizados

de geotecnia;

- elaboracdo do projeto executivo de arquitetura e de
implantacdo com base nas diretrizes geoldgico-
geotécnicas revistas;

- analise interdisciplinar do projeto executivo,

identificagdo de novas questoes de natureza geotécnica,
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solicitacdao de novas diretrizes e resolucdo de problemas

localizados de geotecnia e

- acompanhamento da implantacdo (fase de obras),
identificacdo de novas questdes e resolucio de

problemas localizados.

Tendo em vista que, as vezes, aspectos funcionais
do projeto podem tornar convenientes solugdes que
escapem das diretrizes geotécnicas iniciais, o sentido da
interagdo prolongada entre os profissionais das diversas
areas envolvidas ¢ exatamente o de possibilitar um projeto
que, num processo de aperfeicoamento continuo, atenda
satisfatoriamente tanto os aspectos funcionais quanto
economia e seguranga na solu¢do das questdes geo-

técnicas.

Por demandas mais especificas do projeto podem
se tornar necessarias, por exemplo, alturas de taludes
superiores as recomendadas inicialmente. Discutir-se-ao,
entdo, alternativas para, dentro de padroes técnicos seguros,
possibilitar a nova altura, por exemplo, com a defini¢do de
nova inclina¢ao, mais abatida. Tratamentos superficiais mais
complexos de superficies de taludes, exigidos nas diretrizes
iniciais, podem também vir a ser eventualmente
dispensados, por exemplo, com maior abatimento dos
taludes, combinado com tratamento superficial menos
complexo e assim por diante. O projeto habitacional para
encostas deve, enfim, caracterizar-se pelo didlogo
prolongado entre as especialidades envolvidas,
estabelecendo-se algo como um processo de “negociacio”,
onde tanto a concep¢do das edificagdes quanto da
implantagdo pode ir passando por ajustes e adaptagdes,
assim como vao sendo procedidas revisoes das diretrizes

geotécnicas para as novas situagoes estabelecidas.
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A primeira inten¢do que deve estar presente na
concepeao do projeto ¢ a busca de solugdes de arquitetura
e de urbanismo que, transcendendo o jargao da adaptacao
do projeto a topografia, envereda por um campo pouco
mais complexo, que ¢ o da adaptacdo do projeto a um
conjunto de condicionantes de meio fisico mais
desenvolvido, que inclui (além da topografia, € claro), entre

outras, mas com maior centralidade:

- as capacidades e restri¢oes do meio fisico local frente
as acOes antropicas, considerando os processos de meio
fisico presentes ou potenciais, as qualidades dos solos

presentes e suas capacidades e susceptibilidades; e

- as condi¢coes de insolacdo dos edificios, com énfase
nas aberturas de insolacio de dormitérios, requisito
especialmente importante em encostas, onde as
condi¢des de insolacdo podem ser facilmente
prejudicadas, seja por obstaculos externos ao terreno,
seja ainda em funcdo da propria posicdo relativa

assumida entre os edificios a implantar.

Assim, de uma maneira sintética e inicialmente
simplificada, busca-se no projeto, no método aqui

delineado, a obtenc¢ao de duas principais qualidades:

- a satisfacdo das diretrizes geotécnicas estabelecidas; e

- a obten¢io de boas condi¢des de insolacdo nas
unidades habitacionais concebidas, com énfase na

insolacdo de aberturas de iluminacdao de dormitérios.

Além dessas duas qualidades, o projeto para
encostas, com maior intensidade que os projetos para
terrenos menos complexos, deve ainda se pautar por uma
preocupacio mais precoce com as obras geotécnicas que

se fardo necessarias, uma vez que estas interferem no



aproveitamento do terreno.

Para o arquiteto, projetar um assentamento
habitacional é uma atividade que dificilmente pode ser
fragmentada em partes estanques. Mesmo em projetos
habitacionais mais padronizados, como os usualmente
utilizados nos programas conduzidos pelo Poder Publico, é
notéria, por exemplo, a interferéncia entre tipologias de

unidades habitacionais e padrSes de implantacao adequados.

A atividade de projeto ¢, na realidade, um processo
que trabalha simultaneamente diversas condicionantes, que
envolvem, entre outras, o programa a atender nas unidades
habitacionais, a definicdo do sistema construtivo a adotar,
a solucdo espacial, com agenciamento dos ambientes, a
busca de conforto ambiental adequado, etc., envolvendo
ainda formas de agrupar as unidades e interagindo tais
formas com tracados de vias de circulagio para o conjunto.
Trabalha-se efetivamente com um grande numero de
variaveis e, além disso, com a consciéncia de que nio
existem foérmulas magicas que conduzam a respostas Gnicas
ou capazes de atender, de forma precisa e plenamente
satisfatoria, todos os requisitos aplicaveis. Trabalha-se,
ainda, num processo de aproximacdes sucessivas, onde 0s
objetos do projeto passam por diversas transformagdes e

aperfeicoamentos.

Colocada esta prelecio, fica claro que qualquer
método de projeto de assentamentos habitacionais para
encostas que venha a ser sugerido nio tem a pretensio de
estabelecer uma “receita magica” mas, apenas e tiao
somente, um rol de informacoes auxiliares para a busca de
solucoes de projeto mais adequadas e seguras. Além disso,
para se verbalizar o método aplicado, torna-se também

necessario, pelo menos circunstancialmente, fragmentar a

atividade de projeto em partes, o que se faz em ordem
crescente de complexidade, da unidade habitacional ao
conjunto, em consciente contradigdo com o carater de
simultaneidade da concep¢do ha pouco referido. Mas se,
para delinear o método, discorre-se isoladamente sobre
partes do processo de concepcio, reforca-se que o processo
do projeto, na realidade, trabalha simultaneamente todos
os ambitos, uma vez que decisGes de projeto relativas a
unidade interferem sobre as formas de agrupamento das
unidades, que por sua vez interferem na defini¢io de
circulagoes e acessos e assim por diante. Isto posto, passa-

se a arrolar componentes do método aplicado.

5.4.2 - A concepcao de unidades habitacionais

Tendo em vista o atendimento as diretrizes geo-
técnicas para o projeto, busca-se, na concepeio da tipologia
da unidade habitacional, isolada ou agrupada, um partido
que possibilite:

- adaptacio ao terreno, contemplando:

. implantagdo que gere, preferencialmente, quer na
area de projecao da unidade isolada ou agrupada, quer
no seu entorno imediato, apenas a necessidade de
cortes ¢/ou aterros que se situem nas faixas de altura
e inclina¢do recomendadas nas diretrizes geotécnicas,

de forma a dispensar estruturas de contengao;

.ado¢io de porte de edificacio de acordo com o reco-

mendado nas diretrizes geotécnicas para o projeto; e

. geracdo de cortes e aterros balanceados, evitando-se, na

medida do possivel, importagio ou exportagio de terra.

Além dessas, ainda nos passos iniciais do estudo

preliminar, deve estar presente a preocupa¢io de um
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agenciamento de ambientes que possibilite dormit6rios com
aberturas voltadas para orientagdes com melhor possibi-
lidade de insolacdo, de acordo com o recomendavel para a
regido, considerando tanto a orientagdo da declividade
quanto os obstaculos de entorno e o sombreamento entre

os edificios que estdo sendo concebidos.

Adaptagio ao terreno

A adaptacio ao terreno, aqui compreendendo suas
caracteristicas geotécnicas e topograficas, ¢ usualmente
conseguida de duas principais formas. A primeira delas
requer a construcdo de estruturas de embasamento com a
funcio especifica de intermediar a casa e o terreno. Nesta
concepgio, o volume de terra a ser movimentado pode ser
resumido a valores muito discretos, podendo-se
eventualmente, até mesmo, dispensar quaisquer cortes e
aterros, pelo menos para a implantacdo das unidades
habitacionais propriamente ditas. Pequenos ajustes de terreno
podem se tornar necessarios apenas para a implantacio de
circulagbes do conjunto e dos acessos as unidades. A titulo
de ilustracdo, apresenta-se, a seguir, na Figura 5.1, a
perspectiva de uma implantacio de casas apoiadas sobre
embasamento feito com estrutura metalica. Trata-se de
projeto em desenvolvimento, no IPT, para a SCTDET
(Secretaria de Ciéncia, Tecnologia, Desenvolvimento
Econdmico e Turismo do Estado de Sdo Paulo), que se utiliza
de embasamento estrutural de aco, sobre o qual se apoia

unidade habitacional em sistema construtivo convencional.

Porém, a utilizagio de estruturas de transiciao entre
o terreno e a unidade habitacional, sejam elas de aco, como
as ilustradas na Figura 5.1, sejam de concreto, acaba
elevando sensivelmente os custos. No caso do projeto em

desenvolvimento no IPT para a SCTDE, a tentativa ¢ a de
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Figura 5.1. Habita¢des convencionais apoiadas sobre estrutura de
embasamento de aco, em desenvolvimento pelo IPT, em projeto para
a SCTDET.

simplificar e padronizar a estrutura de embasamento de
tal forma que se consiga sua producio em grande escala,

reduzindo-se assim os custos.

Pode-se ainda tratar o projeto de construgoes
“destacadas” do terreno, em encostas, em moldes pouco
mais convencionais, sem estrutura isolada de embasamento,
criando-se paredes de apoio que definem vazios entre a
construcio e o solo, como ilustra a Figura 15. Neste caso,
as paredes longitudinais constituem a principal forma de
apoio da construcdo sobre o terreno, exigindo-se
movimentos de terra também bastante discretos. Porém,
neste tipo de solucdo, ainda que se vede lateralmente a
construc¢do (como se vé na fachada lateral, na Figura 5.2, a
seguir), hd o risco de o morador querer aproveitar os vazios
inferiores para novos comodos, procedendo escavagoes sob
a casa, potencializando-se sérios perigos. Além disso, os
pisos mais préximos ao terreno sao necessariamente lajes,

encarecendo-se a construcio.
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Figura 5.2. Fachada lateral e corte transversal de unidades projetadas para encostas. Fonte: ANDRADE, M.R. et SOUZA, M.A.A. (1981)2. Manual
de projeto de habitacdo popular. Parametros para elaboracao e avaliacdo. (s/pag.).

Uma segunda forma de se conseguir boa adaptacio
entre unidades habitacionais e terreno é trabalhar
simultaneamente com a tipologia da habitacio e com cortes
e aterros criteriosos, remodelando-se discretamente o terreno

dentro dos padroes recomendados nas diretrizes geotécnicas.

Ainda que, do ponto de vista ambiental, esta forma
seja pouco mais agressiva, do ponto de vista econdmico ¢é
bastante vantajosa, uma vez que movimentos de terra ainda
sao mais baratos que estruturas como as mencionadas

anteriormente, ilustradas nas Figuras 5.1 e 5.2.

Longe de apregoar-se aqui a realizagdo dos extensos
e indiscriminados movimentos de terra (que tém carac-
terizado a adaptacgao do limitado rol de tipologias com que
os programas habitacionais convencionais ocupam
encostas), aponta-se, isto sim, para uma forma intermediaria

de ocupacio, onde se trabalha tanto a tipologia do edificio

quanto o terreno, com critérios e com balizamento técnico
mais refinado. Hoje, com o crescente aperfeicoamento de
tratores, e, em particular, de mini-tratores, é possivel e segu-
ro proceder a movimentos de terra mais precisos, mesmo
em terrenos muito declivosos, permitindo-se langar mao
de projetos cujas caracteristicas envolvam cortes e aterros
mais refinados. Nesta situacdo, a construciao pode ficar
assentada diretamente sobre o terreno ponderadamente
remodelado, dispensando-se laje no primeiro piso e
estruturas de transi¢do, que tendem a encarecer a obra. A
Figura 5.3, a seguir, apresenta tipologia concebida com
estas caracteristicas. Trata-se de tipologia composta, em
corte, por trés unidades habitacionais sobrepostas, com
ambientes em desnivel. Refere-se a projeto desenvolvido
pelo IPT no ambito da pesquisa patrocinada pela FINEP

e pela CEF que, parcialmente, originou esta publicagio.

2ANDRADE, M.R. et SOUZA, M.A.A. (1981). Manual do projeto de habitagdo popular. Pardmetros para sua elaboracdo e avaliagdo. Recife. PERNAMBUCO

(Governo...). SECRETARIA DE HABITAGAO.
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Figura 5.3. Corte transversal de tipologia com trés unidades sobrepostas, com acesso por via intermediaria para pedestres (passeio). A
adaptacdo lanca mao tanto de movimentos de terra discretos quanto de desniveis entre os ambientes das unidades habitacionais. A edificagdo
resultante se apoia diretamente sobre o terreno discretamente remodelado, dispensando estruturas de transicdo e laje para o primeiro piso.

E também possivel sobrepor parcialmente unidades,
criando-se construcOes escalonadas, como as apresentadas
nas Figura 5.4 a seguir, onde a tipologia representada é
destinada a terreno de elevada declividade, caracterizando-
se pela sobreposicao parcial de unidades, como pode ser
visto no corte, onde a unidade 1 apoia-se parcialmente na

unidade 2, compreendendo ainda a defini¢do de circulagoes
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condominiais (como o trecho sombreado sob a unidade 1,
contiguo a unidade 2, no corte. Note-se também, na figura,
que o conjunto, em sua parte inferior, utiliza-se ainda de
uma area de uso comum para as duas unidades, cujo papel
também abrange o de arremate. A implantagio
exemplificada possibilita ainda um ntmero de unidades

bem maior, mantendo-se o mesmo principio de articulagdo



apresentado, em fileiras mais longas, dispostas ortogo-nalmente as curvas de nivel. Este tipo de implanta¢do consegue boa
adaptacdo em terrenos bastantes ingremes. O exemplo apresentado na Figura 5.4 refere-se também a projeto desenvolvido

pelo IPT no ambito da pesquisa patrocinada pela FINEP e pela CEF que, parcialmente, originou esta publicacio, e
destina-se a terreno com declividade por volta de 50%.
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Figura 5.4. Fachada lateral e corte transversal de tipologia que se
utiliza de sobreposicdo parcial de unidades. A edificacdo resultante
se apdia diretamente sobre o terreno remodelado, também

dispensando estruturas mais complexas de transicdo e laje para os
Corte pisos mais proximos ao terreno.
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Para adaptacio ao relevo ¢ ainda possivel combinar
os partidos de concepeao de unidades até agora apresentados,
utilizando-se edificagdes parcialmente apoiadas sobre o

terreno e parcialmente apoiadas em estruturas de transigao.

Acredita-se que, atualmente, a ado¢io de novas
tipologias, a apoiar diretamente sobre o solo, mas com boa
capacidade de adaptacio ao relevo e as condi¢oes de insolagio,
envolvendo alteragdes ponderadas e geotecnicamente balizadas
de terreno, constituam a melhor saida para novas ocupagoes
em encostas, conduzindo a solu¢des seguras e mais
econdmicas, sem a necessidade de construcio de estruturas

de transico entre o terreno e a edificacio.

Na busca de solugdes, a adaptacio do projeto as
condicionantes geolbgico-geotécnicas e topograficas sugere
geralmente a adog¢do de ambientes escalonados numa
mesma unidade, o que facilita, na interface com o terreno,
manter cortes e aterros dentro dos limites estabelecidos
nas diretrizes, cuja observancia deve ser mantida também
na area de projecao das unidades habitacionais.

Tipologias com estas caracteristicas tendem a
envolver, porém, como ja se inferiu, a adog¢ao de desniveis
entre ambientes de uma mesma unidade ou sobreposicao
parcial ou total de ambientes ou unidades. Nestas soluces,
algumas particularidades de projeto devem ser observadas,
destacando-se, principalmente:

- a utilizacdo de critérios para a separacao de ambientes
de uma mesma unidade em niveis diferentes; e

- a utiliza¢do de cuidados especiais em paredes de
ambientes que apresentem contato com terra.

O escalonamento de ambientes, numa mesma
habitacdo, separando através de desniveis os comodos
destinados a diferentes fung¢des, pressupoe algum critério

na separa¢do. Em primeiro lugar, deve-se reduzir ao minimo
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possivel o numero de niveis, mantendo-os, de preferéncia,
até o maximo de dois. Em segundo lugar, grupos de
ambientes mais afins devem se situar num mesmo nivel.
Assim, ¢ desejavel que a sala, a cozinha e a area de servigo
ocupem conjuntamente um mesmo nivel. Pelo mesmo
critério, deve-se buscar manter dormitorios e banheiro num
mesmo nivel.

Note-se que o escalonamento pode gerar ainda,
eventualmente, maiores dificuldades para se conseguir, no
projeto da unidade habitacional, o que se denomina por
“bloco hidraulico” (concentragdo dos aparelhos ou pegas
de utilizacdo hidraulica numa mesma regido da unidade
habitacional, de preferéncia com as tubula¢oes de agua nu-
ma unica parede). Se, a rigor, deva permanecer como reco-
mendagao geral a de se buscar solu¢oes que possibilitem a
obtencio de “bloco hidraulico”, deve haver maior tolerancia
a sua eventual fragmentacio, desde que decorrente de me-
lhor possibilidade de adaptagao da tipologia ao terreno.

Quanto a questio de paredes em contato com terra,
vale destacar que a utilizagdo de artificios de projeto e de
detalhes construtivos adequados possibilita minimizar os
efeitos indesejaveis da umidade que tende a estar presente
nesta situacao.

Sempre que possivel, deve-se procurar que paredes
em contato com terra pertencam a ambientes onde eventual
umidade nio prejudique sobremaneira o uso. F o caso tipico
de banheiros e de circulagdes privativas ou comuns, sejam
elas escadas ou corredores. Outro recurso ¢ a utilizacio de
caixoes perdidos entre paredes de comodos onde a umidade
¢ indesejavel (dormitérios, por exemplo) e a terra, asse-
gurando-se melhor prote¢io contra a umidade.

O uso de paredes de dormitérios em contato direto
com terra s6 deve ser tolerado, por sua vez, em dormitérios

que recebam boa insola¢io.



Porém, qualquer que seja a parede em contato com
terra, deve ser prescrito, no projeto, tratamento eficiente
(impermeabilizacdo e drenagem) da face em contato com
tetra.

Caso sejam adotadas unidades ampliaveis, cabe frisar
que eventuais ampliacoes de unidades em encostas devem
se basear, preferencialmente, em solucbes que evitem a
necessidade de novos movimentos de terra, dirigindo-se as
ampliacoes como sobreposicoes a areas ja construidas (como,
por exemplo, lajes superiores de unidades contiguas, ou de
ambientes contiguos, mais baixos, de uma mesma unidade).

Outro recurso que pode ser adotado ¢ a utilizagao
de pés-direitos duplos, de forma a permitir a futura
subdivisao vertical com inclusdo de nova laje. Tais projetos,
porém, sio bastante complexos, exigindo detalhes
construtivos refinados, que possibilitem a construcao da
ampliacdo sem prejuizos mais notaveis a utilizacao normal
da unidade ou unidades envolvidas. Além disso, deve-se
manter em vista a capacidade de suporte do terreno, que
ndo deve ser extrapolada com as ampliagdes que impliquem
em nimero de pavimentos superior ao definido pelas
diretrizes geotécnicas. Como principio geral, porém, deve-
se entender preferencialmente a unidade habitacional em
encosta como ndo ampliavel, evitando-se principalmente
0s tiscos que se associam a realizacdo de movimentos de
terra pelos usudrios, sem assisténcia técnica.

Destaca-se ainda que a desejavel padronizagao das
unidades habitacionais isoladas ou agrupadas, para
conjuntos especificos, quando em terrenos que apresentem
declividades variaveis em seus diversos trechos, pode ser
mantida, em certa medida, utilizando-se projetos basicos
que permitam flexibilidade na defini¢io de desniveis entre
ambientes de uma mesma unidade ou entre unidades. No

caso de unidades habitacionais com ambientes distribuidos

em dois niveis interligados por escada, por exemplo, é
possivel conceber planta que permita diversas
configuracoes de escada, com diferentes nimeros de
degraus, o que possibilita a adog¢ao de diferentes desniveis
entre os ambientes agrupados em cotas distintas,
conferindo-se ao projeto maior capacidade de adaptaciao
as variacGes do relevo.

Em blocos de unidades geminadas ortogonalmente
as curvas de nivel, é também possivel adotar diferentes
desniveis entre unidades contiguas, mais uma vez
favorecendo a adaptagdo ao relevo. De acordo com as
caracteristicas do terreno, porém, quando, por exemplo,
haja diversos trechos com diferentes declividades e
diferentes orienta¢des, pode tornar-se necessaria a adocao
de mais de uma tipologia de projeto.

E importante lembrar que, para maior racionalidade
construtiva, os desniveis entre ambientes de uma mesma
unidade habitacional ou entre pisos de diferentes unidades
geminadas deve considerar a modula¢io vertical do
componente de alvenaria a empregar nas paredes. Assim,
por exemplo, desniveis referentes a unidades a construir com
blocos de concreto usuais devem ser multiplos de 20cm.

Os recursos de projeto incluem ainda a geminagao
e/ou a sobreposicdo de unidades, sejam elas planas ou
escalonadas, respeitando-se, porém, a capacidade de
suporte, traduzida em um nimero de pavimentos adequado
ao terreno, nas diretrizes geotécnicas, para que se possibilite
o emprego de fundag¢Ses menos onerosas.

Destaca-se, finalmente, que o projeto de tipologias
habitacionais para encostas, seja para unidades isoladas ou
agrupadas, pressupSe um cuidadoso tratamento da captaciao
e conducao de 4guas pluviais inerentes a edificagao. Os
projetos devem incluir a solu¢do da captacdo das aguas

provenientes de coberturas e de trechos privativos de
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terreno e sua destinagdo para o sistema geral de drenagem
do conjunto. Lembra-se também que é necessatia a previsio
de protecdo superficial do perimetro da unidade ou das
unidades agrupadas, de forma a dificultar a infiltracdo de
agua junto as fundagoes, o que poderia propiciar recalques,

altamente indesejaveis em construgcdes em encostas.

5.4.3 - A concepcao da implantacdo (projeto
urbanistico)

Como ja foi dito anteriormente, sendo os projetos
de arquitetura e de implantacio (urbanismo), na realidade,
conduzidos paralelamente, uma vez que, 20 mesmo tempo
em que se concebem tipologias de habita¢Ges isoladas ou
agrupadas, concebe-se também, pelo menos prelimi-
narmente, principios gerais de implantago, af incluindo
acessos e circulagoes. Desta maneira, a0 se passar para o
projeto de implantagcio propriamente dito, ja se
caracterizam, a grosso modo, as linhas gerais a adotar. Sabe-
se de antemio, por exemplo, qual a orientacdo a adotar
para as unidades ou blocos (cuja concepgio deve atender
simultaneamente as orientacGes com relacio a direcio
norte-sul e com relacio a orientacdo da declividade do
terreno. De passagem, lembre-se que as tipologias das
edificagbes desenvolvidas, a principio, ja devem estar
adaptadas as condi¢des gerais de orientacio e de declividade
da area e que, quando necessario, os projetos ja devem
prever mecanismos de adaptacio a eventuais variagoes de
declividades presentes no terreno, possibilitando ajustes
nos desniveis entre partes da unidade habitacional ou entre
unidades, com a possibilidade de até se utilizar uma mesma
planta basica, como foi visto anteriormente.

Em terrenos com caracteristicas muito variadas,
como ja foi dito, devem ter sido desenvolvidas mais
tipologias, capazes, em seu conjunto, de resolver variagoes
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mais radicais.

No projeto de implantacio propriamente dito, restam
efetivamente quatro principais fatores a observar com maior
destaque no caso dos projetos para encostas, no método
apregoado no presente trabalho:

- 0 “ajuste fino” do posicionamento das unidades ou
dos grupos de unidades concebidas, com a adapta¢ao
as caracteristicas localizadas de terreno, seja nas areas
de projecio dos edificios, seja em seu entorno;

- a concepeao final do tragado e dimensionamento das
vias de circula¢do, assim como de estacionamentos;

- a previsio e localizagdo de areas comunitarias para
lazer ou para outros fins que se facam necessarios; e

- a concep¢do simultanea e progressiva das obras
geotécnicas que se associam ao projeto de implantacio,
necessarias para assegurar a estabilidade do terreno e
boas condi¢oes de drenagem.

Os trés primeiros itens, mais da esfera da arquitetura
e do urbanismo, devem primordialmente proporcionar o
atendimento as diretrizes geotécnicas estabelecidas, mais
uma vez com especial destaque no que diz respeito a altura
e inclinagdo maximas a imprimir a taludes de corte e aterro.
Assim, os movimentos de terra eventualmente necessarios
para a implantacdo de edificios, vias e demais itens
componentes do projeto, devem obedecer as prescricdes

estabelecidas.

O “ajuste fino” das edificagdes ao terreno

No especificamente tocante ao “ajuste fino” dos
edificios as condicionantes localizadas de terreno, destaca-
se, inicialmente, que o principal artificio de projeto a utilizar
tende a ser a combina¢io de movimentos de terra para a
implantagao dos edificios com movimentos de terra para a
construcido de acessos e circulacées. Retomando-se a



ilustracdo apresentada na Figura 5.3, pode-se notar que o
ajuste da edificacio ao terreno ¢, na realidade, tratado
simultaneamente com o ajuste da via de circulacdo
(“passeio”, na figura). Ainda na interface do projeto de
arquitetura dos edificios com o projeto de implantacio, as
preocupagdes com o sistema de drenagem também devem
se refletir, levando a adogdo de solucGes que assegurem
tracados e condi¢bes de escoamento e destinagio mais
favoraveis. Muitas vezes, pequenas revisGes de cotas de
implantacio de edificios, grupos de edificios ou de vias de
circulagdo podem possibilitar tracados bem mais favoraveis
de sistemas de drenagem.

Concepgio final de vias de circulagio e
estacionamentos

O exercicio do projeto mostra que os maiores garga-
los associados a projetos para encostas sao as vias de circula-
¢do e os estacionamentos. Normalmente demandatarios
de volumosos movimentos de terra para sua implantacao,
estes componentes do projeto para encostas requerem parti-
cular parcimoénia no seu dimensionamento, de maneira a
minimizar as demandas por cortes e aterros.

Nesta situacio, considerando-se que vias para pedes-
tres, por possibilitarem a adogdo de larguras mais discretas,
pelo menos quando comparadas com vias usuais para vei-
culos, devem constituir os elementos de destaque para a
concepgio da circulagio no conjunto. Ainda assim, confor-
me a disposi¢ao da via no relevo, a largura a adotar deve
ser a minima possivel, visando-se, naturalmente, menor
demanda por cortes e aterros.

Do ponto de vista essencialmente geométrico, a cara-
cterizacao de um sistema vidrio ideal para encostas aponta
para a adogdo de vias bastante inclinadas ou escadarias
“ortogonais as curvas de nivel” (ambas dispensam maiores
movimentos de terra para sua implanta¢do, permitindo até

mesmo larguras maiores, sem agravamento de terra-
plenagens), que déem acesso a vias estreitas, transversais,
para pedestres, “paralelas as curvas de nivel”, e lindeiras a
blocos extensos de habitacdes. Os maiores entraves 2a
adocio desta concepg¢io residem, em parte, em aspectos
legais (tratados no Capitulo 3) e, em parte, em aspectos
culturais, tanto associados ao meio técnico quanto a
populagiao. O meio técnico, no Brasil, resiste a utilizacdo
de unidades habitacionais ou edificios multifamiliares com
acesso apenas através de vias exclusivas para pedestres.
Nos programas conduzidos pelo Poder Publico, rarfssimos
sao os exemplos de conjuntos com estas caracterfsticas.
Destaca-se que, em paises desenvolvidos, como o Japio,
sdo freqlientes implantagdes, mesmo recentes, com esta
concepeao de circulagio (unidades com acesso apenas para
pedestres), como serd visto no Capitulo 6. A segunda
observacio de natureza cultural, mais dificil de trabalhar,
¢ uma presumida aspira¢do da populagdo de que seja
possivel cada cidadio chegar com um automaével até a porta
de sua casa. Ainda que ndo se disponha de pesquisas ava-
liando a exatiddo desta afirmagao, cabe salientar que ocupa-
¢Oes de encostas onde o automoével chegue a todas unida-
des, isoladas ou agrupadas, tendem a definir uma magnitude
impressionante de movimentos de terra, onde sé podem
se tornar mais freqiientes as situa¢Ges de risco e os desastres,
frutos de uma alteracdo ambiental exagerada.

Evidentemente, o dimensionamento de vias para
veiculos e de estacionamentos deve se pautar também pela
parcimonia, utilizando-se, nas vias, a menor largura possivel
(quando estas forem mais “paralelas as curvas de nivel”) e
utilizando-se greides elevados, se necessario, no limite aceito
pela legislacdo. A adogdo de passeios laterais em vias para
veiculos deve ponderar as caracteristicas do efetivo uso
que tera o logradouro. Se as condi¢des de implantaciao

apontarem que a circulagio de pedestres pode se dar, em
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condicOes satisfatorias, apenas em um dos lados da via, do
ponto de vista técnico ndo se justifica a adogao de passeios
dos dois lados.

Em terrenos onde ja haja vias ou acessos para
veiculos implantados, formais ou informais, vale a pena a
tentativa de aproveita-los no projeto de implantagao, com
as adaptacoes que se fizerem necessarias. Tais vias tendem
a constituir solucdes espontineas e naturais, e sua
considera¢io permite, muitas vezes, evitar movimentos de
terra em outras por¢oes do terreno.

Cabe destacar que, paradoxalmente, o uso das
porg¢des mais planas dos terrenos em encostas acaba sendo
destinado a vias para veiculos e a estacionamentos. Se
tipologias de edifica¢des criteriosamente concebidas conse-
guem se adaptar com boa adequacdo as condicionantes
topograficas, 0 mesmo nio se aplica ao viario para veiculos

e a estacionamentos.

Previsdo de areas comunitarias

De uma maneira geral, os projetos habitacionais de
interesse social prevéem a implantacdo de uma certa gama
de equipamentos comunitarios, incluindo-se sistemas ou areas
de lazer, equipamentos educacionais, de saude, centros
comunitarios, areas para comércio etc. No presente trabalho,
porém, a implantacio tipica tratada (a do pequeno
assentamento em encosta, onde o numero de unidades
habitacionais previsto se situa aquém de 100 unidades, a
demanda por equipamentos limita-se bastante, abrangendo
principalmente areas ou sistemas de lazer e, eventualmente,
pequenas areas para comércio e para centro comunitario.
Ainda que alguns equipamentos, como o centro comunitario,
possam ser utilizados mesmo em pequenos conjuntos, o porte
das implanta¢oes aqui tratado ndo demanda necessariamente
sua implantagdao. Recomenda-se, de qualquer forma, que os

eventuais equipamentos comunitarios que venham a ser
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previstos observem igualmente as prescri¢oes geotécnicas,
lancando-se mao de projetos adaptados ao relevo, com porte
e demanda de movimentos de terra que possibilitem seguir

as diretrizes geotécnicas.

Transcendendo um pouco a questio do projeto,
destaca-se a séria necessidade de que trechos de terreno
remanescentes devem ter sua destinacido e tratamento
previstos, visando-se tanto eliminar a possibilidade de
sediarem, a posteriori, alguma ocupacio indevida (como
novas construgdes, irregulares), dando espaco a criacdo de

situacdes de risco, ou a detetioragio, por falta de manutengio.

Areas indicadas no projeto como areas verdes devem
receber efetivamente vegeta¢do adequada, além de prever-
se, por algum instrumento administrativo, sua manutengio
periddica.

Quando nas diretrizes geotécnicas forem
recomendadas prote¢oes superficiais em taludes, com
gramineas, por exemplo, deve-se ter em mente que tal
tratamento nao tem intenc¢ao estética (apesar do seu efeito
positivo neste sentido), mas a introduc¢do de um recurso
para proteger o solo da superficie do talude contra a
incidéncia direta de chuva e contra a erosdo e que,
paralelamente, confere a superficie do talude, através das

rafzes, uma estrutura¢io auxiliar.

Concepgido simultinea e progressiva das obras
geotécnicas necessarias

Na elaboracio do projeto de implantagao veriticam-
se interferéncias importantes das obras geotécnicas,
principalmente notaveis nas interfaces entre circulagdes e
sistemas de drenagem e através dos proprios espacos
demandados por taludes de corte e aterro. Torna-se assim
desejavel que a concepcio de sistemas de escoamento de
aguas pluviais e das demais provaveis obras geotécnicas



que serdo envolvidas, seja no interior da area, seja em seus
limites ou em seu entorno, sejam equacionados, na medida
do possivel, simultaneamente.

Tradicionalmente, o projeto de drenagem constitui
trabalho complementar, na maioria das vezes postergado
para a fase de projeto executivo, nao se caracterizando como
atribuicdo do arquiteto. No projeto para encostas, porém,
o arquiteto também devera estar imbuido de preocupagdes
especificas quanto ao sistema de drenagem, pois a
implantac¢ao (envolvendo habitagoes, vias de circulagio etc.)
¢, por exceléncia, fator de definicdo das condi¢Ges de
drenagem, originando concentra¢des de fluxos, cuja
captacdo e destinagdo devem ser auxiliadas pelas préprias
caracteristicas adotadas, tanto na arquitetura das unidades

isoladas ou agrupadas quanto no projeto de implantacio.

Além disso, a eventual necessidade de emprego de
estruturas de contencio, participando de forma importante
na composicao dos custos de implantacdo, merece um
estudo preliminar das obras envolvidas, com a participacao
de engenheiro da area de geotecnia, quando poderio ser
buscadas solu¢des alternativas, seja através do estudo de
conteng¢bes mais economicas, seja pela propria revisao do
projeto de implantacio, de maneira a eliminar o uso de tais
estruturas ou de reduzi-las, na medida do possivel, a
dimensoes mais palativeis.

Recomenda-se, ainda na fase de anteprojeto, que
toda a previsdo de tratamentos superficiais a implementar
em taludes e, quando for o caso, de canaletas de crista e de
base, de acordo com o recomendado nas diretrizes
geotécnicas, ja esteja razoavelmente caracterizada,
juntamente com as demais obras geotécnicas a utilizar,
incluindo:

- tracado e dimensionamento basico do sistema de
drenagem;

- definicdo de componentes basicos de constituicio e
complementacio do sistema de drenagem (canaletas de
drenagem, transposicoes de circulagdes, caixas de
passagem ou inspecio, bocas de lobo, dissipadores de
energia, escadarias drenantes etc.); e

- caracteristicas bdsicas de eventuais estruturas de
contencao adotadas.

Na interface do terreno com paredes, deve-se ter
presente a necessidade de previsdao de eventuais drenagens
internas, assim como ja se ter indicado tratamento de
impermeabiliza¢do para a face em contato com solo.

5.5 - Projetos para encostas e insolagao

Como ja foi dito, os projetos para encostas
demandam maior preocupacgio na locacdo das aberturas
de iluminacao e insola¢do dos ambientes, com énfase no
que diz respeito a dormitérios. Nas condi¢bes de insolagiao
correspondentes as de Sao Paulo, por exemplo, numa
vertente com declive apontando para o sul, ¢ muito facil
um prédio a jusante estar, no inverno, situado
permanentemente na area de projecio de sombra de prédios
ou outros obstaculos a montante e/ou nas laterais. Numa
situac¢o limite, as superficies de vertentes com declividades
superiores a 43° (93,3 %), voltadas para o sul, nao recebem,
em Sio Paulo, nenhuma insolac¢do direta no Solsticio de
Inverno. Como constru¢des em encostas podem incluir,
ainda, paredes em contato com o solo (o que pode trazer
problemas com umidade) e, caso haja uma insola¢io
deficiente, tendem a surgir compartimentos efetivamente
insalubres nas edificacdes.

Através do estudo da trajetoria aparente do sol, de
forma integrada com a declividade dos terrenos, podem-
se inferir, em encostas, algumas orientagbes preferenciais
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de aberturas para insolagdo capazes de balizar o projeto da
tipologia. Assim, considerando-se a declividade ¢ a
orienta¢io do terreno, procura-se inicialmente inferir uma
orientac¢ao mais favoravel para os dormitérios, ambientes
cuja insolacio deve ser privilegiada. Naturalmente, a fixacao
da orientagdo preferencial para dormitérios é fungio das
caracteristicas de clima de cada regidao. Mas pode-se colocar
um principio geral de que a orientacido a adotar deve
assegurar o ingresso do sol no dormitério por, pelo menos,
uma hora por dia, de forma a aproveitar os efeitos
higienizantes dos raios solares, além de sua participagao
na diminui¢do de uma eventual umidade do ambiente.

Dependendo das caracteristicas de clima de cada
regido, pode-se dar preferéncia a faixas de horarios
preferenciais para a insolagdo dos dormitérios. Assim, em
climas quentes, dar-se-ia preferéncia ao periodo da manha,
evitando-se o sol da tarde. Em climas temperados e ftios,
numa primeira aproximagio, em qualquer hora do dia. A
insolac¢@o deve ser principalmente assegurada para o perfodo

do inverno.

Fixando-se a orientacdo preferencial a atribuir as
aberturas dos dormitérios, o projeto se desenvolve
mantendo em vista a manutenc¢ao da insola¢ao nos periodos
desejaveis, assegurando-se que estejam fora da projecio
permanente de sombras, o que requer cuidados especificos
na caracteriza¢do do restante da unidade, de sua
combinacdo com as demais unidades e no posicionamento
relativo entre blocos de habitacoes. A medida que o projeto
evolui, de forma combinada com a concepgio da
implantacio, devem ser realizadas verificagdes peridédicas
das condi¢cSes de insolagio dos dormitorios.

Estudos de insolagdo mais acurados sempre apre-
sentaram algumas dificuldades por envolverem operacoes

trabalhosas. Caso opte-se pelo estudo grafico, “no papel*,
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torna-se necessario um grande nimero de construgdes
geométricas, envolvendo tanto a representacao das edifi-

cagoes em estudo quanto da prépria geometria de insolagao.

Caso opte-se por estudos em modelos (wzaguetes), além
da necessidade da confeccdo dos modelos, ¢ preciso ter
acesso a aparatos de iluminagdo capazes de simular a trajetéria
do Sol (os denominados heliodons), como o que se apresenta,
a titulo de ilustragdo, na Figura 5.5, construido no IPT, e
que se constitui numa estrutura com dimensdes, na altura,
largura e comprimento, por volta de dois metros e um espelho
parabélico com diametro por volta de 0,70m, em cujo foco
localiza-se uma lampada halégena. O aparato, que possibilita
ajustes, através de diversas pecas moveis, simula a trajetoria
aparente do Sol para as diversas possibilidades de combinacio
de latitudes, épocas do ano e horarios ao longo do dia,
propiciando a verificagdo da incidéncia de Sol e a geracao
de sombras no modelo (maquete) posicionado na mesa
central. Heliodons pouco mais simples, apesar de menos

Figura 5.5. Heliodon construido, no IPT. Fonte: FARAH, F. (1985).
Instrumentos auxiliares para estudos de insolacao de edificios. In
Revista A construgado - Sdo Paulo, n® 1951, de 01/07/85 Editora Pini
Ltda. Sao Paulo. pp. 29-32.



precisos, podem também ser utilizados. Porém, as caracte-
risticas razoavelmente complexas dos aparatos envolvidos e
a necessidade da constru¢ao de maquetes limitam, em muito,
a possibilidade deste tipo de verificagao.

Como decorréncia das dificuldades de estudos mais
acurados de insolacdo, muitos dos projetos de conjuntos
habitacionais realizados nas décadas de 70 e 80 atenderam
apenas a condicionantes gerais de implantacio no que diz
respeito a insolac¢do, o que abriu espago a ocorréncia, nao
rara, de unidades habitacionais com deficiéncias
importantes de salubridade.

Hoje, estudos mais acurados de insolagdo podem ser
realizados, com relativa facilidade, através da utilizacio de
recursos computacionais graficos. Utilizando-se programas
convencionais de computagio grafica aplicaveis a arquitetura,
isoladamente ou em conjunto com programas de editoragao
grafica em “trés” dimensdes, torna-se possivel um estudo
razoavelmente preciso das condi¢des de insolacio de um
edificio ou de um conjunto de edificios. Utilizando-se da
plataforma da Auwtodesk, por exemplo, o IPT tem adotado
um procedimento que possibilita estudar a insolacdo de
objetos de arquitetura (edificio, grupos de edificios e

implantagoes), que se constitui nos seguintes passos:

- construcdo de representagdo “tridimensional” do
objeto a estudar, utilizando-se o Awtocad, em nivel de
detalhamento compativel com o que se quer estudar;

- construcio, a parte, de “arcaboucgo tridimensional”
com posicdes espaciais notaveis do Sol (posi¢des
assumidas a cada hora inteira do dia, nos solsticios e

equindcios), utilizando-se o Autocad (ver Figura 5.6);

- associag¢ao, as posi¢oes notaveis do sol, de posicOes
de luzes para iluminacdo do modelo, ainda no Awtocad,
- sobreposicao do arcabougo tridimensional a represen-
tacao tridimensional do objeto, respeitando-se a orienta-
¢do, no terreno, assumida para o(s) objeto(s) arquitetd-
nicos cuja insolacio se quer estudar’; e

- transposi¢do do desenho tridimensional resultante para
o editor de imagens 3D Studio, para o estudo da insola-

¢do do objeto.

Mais adiante, as figuras de 5.7A a 5.7D ilustram
uma aplicagdo do método para latitude correspondente a
do municipio de Sdo Paulo (23° 32’ de latitude sul). Na
Figura 5.7A, representa-se um elemento de encosta, com
declividade de 30%, orientada para o Sul. Neste elemento
de encosta dispoem-se seis edificios cuja insolagdo quer-
se estudar (todos estes elementos foram gerados em “trés
dimensdes”, através do Awutocad).

Na Figura 5.7B, logo adiante, apresenta-se o
“arcabouco tridimensional” com posi¢cdes “espaciais”
notaveis do Sol aplicado sobre o modelo “tridimensional”
a estudar (para as condi¢coes de Sao Paulo). Note-se que o
objeto do estudo esta posicionado no centro do arcabouco
e representado em escala bem menor que aquele.

Nas Figuras 5.7C e 7.7D, com os desenhos ja
transpostos para o editor grafico 3D Studio, simula-se a
insolagdo, representando-a, para exemplificagdo, para as
10 horas do Solsticio de Inverno (Figura 5.7C) e para o
meio dia do Solsticio de Inverno (Figura 5.7D).

3Na sobreposicdo, o “arcabouco tridimensional de posicdes do Sol" deve ser colocado em tamanho bastante superior ao do objeto arquitetdnico a estudar, buscando-se,
dentro das limitacdes presentes, reproduzir uma simulagdo mais realistica da insolacdo. Nesta condicdo, as “luzes” que serdo utilizadas no 3d Studio corresponderao a fontes
puntiformes distantes, ficando o modelo situado num cone de iluminacdo de abertura muito pequena, o que reproduz satisfatoriamente as condigoes reais de insolacao.
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Note-se, por curiosidade que, apesar de apresentar-
se, na figura, uma implanta¢ao de “face norte”, os prédios
a jusante apresentam insolacio deficiente, o que refor¢a o
que ja foi dito anteriormente - que, em encostas, obstaculos
a montante podem facilmente comprometer a insolagio

dos edificios situados a jusante.

Ainda que a rotina desenvolvida no IPT seja eficiente
e adequada aos propésitos do presente trabalho, cabe destacar

que a rapida evolucdo de programas aplicaveis a arquitetura

ja permitiu disponibilizar soffwares com a capacidade de

simular a insolagdo, através da projecdo de luz e sombras,

1"

Figura 5.6. O “arcabouco tridimensional” com posicoes espaciais

para latitudes, orientagées e horarios introduzidos pelo notaveis do Sol (posicbes assumidas a cada hora inteira do dia, nos

. A solsticios e equindcios), para o caso do municipio de Sao Paulo.
operador, desde que se disponha da “maquete eletronica”. a P P

7 72
2
<<\
Figura 5.7A. Modelo construido em “trés dimensdes” para ilustrar o Figura 5.7B. O “arcabouco tridimensional” aplicado ao modelo (ao
método de estudo da insolagao: elemento de encosta de declividade centro) apresentado na Figura 5.7A.

30% com seis prédios implantados.

Figura 5.7C. Simulagdo, no 3D Studio, da insolagao dos prédios as Figura 5.7D. Simulacédo, no 3D Studio, da insolagdo dos prédios ao
10 horas do solsticio de inverno. meio-dia do solsticio de inverno.
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O interesse especifico da rotina anteriormente descrita
reside exatamente no fato de se utilizar uma plataforma bem
mais disponivel, contemplando versGes menos atualizadas
do Autocad e do 3D Studio. Além disso, o método descrito
permite uma visualizacao, nos procedimentos de estudo, bem
mais familiar ao arquiteto, uma vez que os principios geo-
métricos utilizados correspondem aos dos tradicionais diagra-
mas de insolacdo baseados em projecOes ortograficas da
trajetoria aparente do Sol, que sao as mais divulgadas no
processo de formagio profissional.

Paulatinamente, os procedimentos utilizados na roti-
na basica descrita foram sendo aperfeicoados e, em sua
configuracio atual, permitem visualizar a insolacio para
as trés situa¢oes notaveis do ano (solsticio de verdo, equiné-
cios ¢ solsticio de inverno) a cada 15 minutos dos dias
correspondentes, e com o recurso adicional de animacio,
que possibilita a visao seqiencial de quadros referentes a
alteracdo da posicao do sol e das sombras projetadas, tam-
bém a cada 15 minutos.

Como se mencionou no Capitulo 3, acredita-se que,
no tocante a insola¢do, nao se aplicam com propriedade os
enfoques usuais, que se baseiam em recuos, pelo menos
no que diz respeito a encostas. Nesta situacdo, nao sao
recuos (de frente, laterais ou de fundos) da edificacio com
relacdo as divisas do lote os mecanismos capazes de
assegurar a boa insolagdo de edificacées. Em terrenos
ingremes, nem mesmo basta voltar aberturas para faixas
privilegiadas de insolag@o. Para cada situacio de orientacdo
e de entorno ha que se estudar as formas mais favoraveis
de disposicao dos edificios e de suas aberturas (janelas).

Em alguns casos, terrenos localizados em encostas,
mais freqiientemente que em terrenos planos, podem se
inserir numa situagdo de entorno tal que se compromete
total ou parcialmente a insola¢io, antes mesmo da ocupagio.

Do ponto de vista exclusivamente técnico, tais

terrenos deveriam, a rigor, ser contra-indicados para uso
habitacional de interesse social ou exigir-se-ia, alternativa-
mente, para qualquer habitacao que neles fosse construida,
a previsio, em projeto, de equipamentos capazes de
minimizar os efeitos negativos da auséncia do sol (tais como
condicionadores de ar, desumidificadores, esterilizadores de
ar, etc.). Isto inviabilizaria, na pratica, o uso deste tipo de
terreno para habitacoes na faixa de interesse social, mas
evitaria a geragdo de habitacdes com situa¢des de maior
insalubridade, muito freqlientes em encostas.

Conhecendo-se, porém, a realidade em que vivemos,
pelo menos em nossas grandes cidades, onde cada palmo de
chio disponivel para se construir casas ¢ disputado, tende-
se a acreditar que, mesmo nesta situacio, os terrenos poderio
ser ocupados por habitacdes populares. Caberia entio, ao
profissional de projeto, na concepgao, tirar o maximo partido
de outros recursos capazes de atenuar, na medida do possivel,
os efeitos da auséncia da insolacio. Nestes casos, deve-se
evitar obrigatoriamente, por exemplo, ambientes de
permanéncia prolongada que incluam paredes em contato
com tetrra, como dormitérios. Além disso, deve-se tirar o
maximo proveito possivel da ventilagdo, utilizando-se
disposi¢oes de aberturas que possibilitem ventilagdo cruzada.

Tem-se consciéncia, porém, que 0s recursos sao limi-
tados e que a propensio a insalubridade é mais acentuada,
e que esta deve ser explicitada aos moradores que, com o
tempo, podem adotar recursos de condicionamento artifi-
cial. Mas, se a postura técnica aqui adotada pode parecer
muito permissiva, ela é efetivamente menos permissiva que
a das préprias legislacGes vigentes em muitos dos muni-
cipios. Para muitas delas, se as aberturas de interesse estive-
rem voltadas para as orienta¢Oes aceitaveis e 0s recuos
estiverem dentro das exigéncias, os ambientes sao conside-
rados satisfatérios, do ponto de vista da insola¢do, quer
recebam sol ou nio.
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